
- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
- Geventileerd model, effectieve ventilatie is een basis voor goed
draagcomfort, met name in een warm klimaat
- Met gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband voor meer comfort en
hygiëne
- Helm is voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet
worden
- De zacht afgeronde vorm helpt voorkomen dat vallende objecten blijven
haken in de helmschaal
- 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden
gekeerd, bijvoorbeeld in het geval van ruimtegebrek of bij het beklimmen
van masten
- De korte klep biedt een wijder gezichtsveld en omdat de helm ook
omgekeerd kan gebruikt worden is hij ook geschikt voor gebruik in kleine
ruimtes
- Gewicht: 310 gram
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Kleur: wit
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3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm

Hoofdbescherming

3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm heeft een korte klep en een 180°
omkeerbaar binnenwerk met draaiknopinstelling. De sensorschijf op de ABS
helm geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden.



- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS
- Ongeventileerd model
- Met gemakkelijk vervangbare kunststof zweetband voor meer comfort en
hygiëne
- Helm is voorzien van een 4-punts textielen binnenwerk
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet
worden
- De zacht afgeronde vorm helpt voorkomen dat vallende objecten blijven
haken in de helmschaal
- 180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar de nek kan worden
gekeerd, bijvoorbeeld in het geval van ruimtegebrek of bij het beklimmen
van masten
- De korte klep biedt een wijder gezichtsveld en omdat de helm ook
omgekeerd kan gebruikt worden is hij ook geschikt voor gebruik in kleine
ruimtes
- Gewicht: 310 gram
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t/m 62 cm
- Kleur: wit
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3M Peltor G3001NUV veiligheidshelm
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Honeywell commander 2 straalhelm incl. katoenen kiel
- Straalhelm Commander
- EN 271 norm
- Uitstekend gezichtsveld
- Rubberen coating voor verminderd geluidsniveau
- Comfortabele, wasbare katoenen nekafdichting
- Volledig verstelbare hoofdband voor optimaal draagcomfort
- Beschermingsfactor van 1000
- Luchtstroomindicator
- Instelbare luchtstroom van 130-210 l/min.
- Totaalgewicht: 2 kilo
- Materiaal helm: glasvezel
- Venstergrootte: 140 x 90 mm.
- Veiligheid venster materiaal: ABS of dubbel veiligheidsglas
- Wegwerp venster materiaal: glas
- Eenvoudig vervangen van glas raam en gaas scherm
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Nova 3 straalhelm
Meer draagcomfort, minder vermoeidheid, betere bescherming en verhoogde
productiviteit! Het gewicht van de helm wordt gelijkmatig over hoofd,
schouders en nek verdeeld. Dit werkt ontspannend. Verder kan de helm
volledig naar individuele wens worden ingesteld met het ‘Clever Fit Padding’
systeem dat niet alleen het hoofd en zicht van de straler beschermt maar ook
diens gehoor.

Verbeterde productiviteit door gepatenteerd ‘wegtrekviziersysteem’ waarmee
één vizier per keer (met handschoenen aan) verwijderd kan worden
Optimale verticaal en horizontaal werkzicht door groot venster
Gemakkelijk met handschoenen aan te lokaliseren en te bedienen viziergrendel

Verminderd aantal drukpunten en gelijkmatige gewichtsverdeling door unieke
helmvoering maken de NOVA 3 de best passende veiligheidshelm op de markt
Volledig naar wens af te stellen, ook met instelbare neksteun
Verbeterde gehoorbescherming en draagcomfort met side-pads die de oren
isoleren
Geen afzakkende, maar wel eenvoudig (met 8 drukknopen) te vervangen cape
Minder condensvorming en een maximale (adem en koeling) luchtstroom ook
door ventilatieopeningen bovenin de helm

Gemaakt voor zware werkomstandigheden met een hogedruk spuitgiet
helmschaal van hoogwaardig Nylon
Eenvoudig vervangen van onderdelen met (in de helm opgenomen) inbussleutel

Ruim 45 minuten (geregistreerde!) tijdsbesparing per werkdag plus een
verbeterde productiviteit dankzij het unieke ‘fit-and-save tear-off’ viziersysteem
met voorgevouwen lipjes 

Krachtige voordelen

Betere straalmogelijkheden

Standaard inclusief

Meer economische straalresultaten
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3M Peltor P3EV 2 montageset
- Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G3000
veiligheidshelm
- Gemaakt van nylon
- Kleur: zwart

Petzl Pixa 3R hoofdlamp
- Herlaadbare hoofdlamp die speciaal ontwikkeld is voor het frequente
gebruik van professionals
- U kunt de hoofdlamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of
rechtstreeks op de grond plaatsen
- Dankzij de geïntegreerde herlaadbare batterij is dit een praktisch
hulpmiddel en een economisch en ecologisch voordelig alternatief voor
lampen met een gewone batterij
- Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke situatie
aan: zien binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht
- Constant Lightning technologie, maximaal 90 lumen
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met toevallig ontploffingsgevaar
-Waterdichtheid: IP 67
- De lamp werkt op een 930 mAh accu (accu en oplader inbegrepen bij de
lamp)
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WEGTREKSPATRUIT-CASSETTE VOOR STRAALHELM NOVA 3
Ter bescherming kunnen de wegtrekruiten
toegepast worden.

De wegtrekspatruit-cassette bestaat één
spatruit met daarop gelast 5 stuks
wegtrekspatruiten. Bij de wegtrekspatruiten
hoeft het vizier niet geopend te worden, maar
kan de folie weggetrokken worden.


